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HALLBARHET

Grattis! Du har gjort ett utmarkt och ansvarsfullt val. Hiilet®
forbranningstoalett dr en hallbar, Idnglivad och problemfri
foljeslagare. I denna anvéndarhandbok hittar du information om
toalettens anvéndning och underhdll. Las noggrant igenom
instruktionerna for att stikerstdlla trygg och oavbruten drift.

Ansvar dr ett centralt vérde for oss pd Hiilet Oy. Héllbarhet,
dtervinningsbarhet och miljévanlighet styr véra val varje dog. Vi
arbetar sténdigt med att utveckla en mer resurseffektiv och
anvéndarvanlig férbrénningstoalett. Vi ér stolta dver att Hiilet
Luxury @r, och fortsdtter att vara, den mest energieffektiva och
miljidvanliga Iésningen pd marknaden.

Vi strévar alltid efter att forbattra vér verksamhet och véra
produkter. Transportlogistik och dess effektiva genomférande
har hog prioritet. Energisndlhet, hdlloarhet, Iéng livsiéingd och
materialtillgéinglighet &r de framsta vérdena i vér design.
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Allmant

I denna bruksanvisning hittar du information om anvéndning och underhéll av toaletten. L&s igenom anvisningarna
noggrant for att stikerstdlla en trygg och oavbruten drift av toaletten. De senaste bruksanvisningarna samt
sprakversionerna (Manual pd svenska, Manual in English) finns pd adressen https://hiilet.com/services/. Tips fér

anvéndning och underhdll finns pd https://www.youtube.com/@Hliilet/featured.

Hiilet® Luxury férbranningstoalett &r marknadens mest effektiva och I&ttanvéinda férbrénningstoalett. Produkten @r
utvecklad och tillverkad i Finland, vilket berdttigar den till Nyckelflaggan. Hiilet® Luxury anvéinds pd somma sétt som en
vattentoalett. Toalettens unika funktion ger anvéindaren ett enkelt och kostnadseffektivt satt att hantera toalettavfall. Inga
besvdirliga toalettpdsar behdvs. Tack vare separering av véitskor anvénds energi endast fér att bréinna det fasta avfallet -
inte for att avdunsta vétskor.

Hiilet®-férbrénningstoaletten kréiver 230 V el vid start och under férbranningsprocessen, men kan dven anvéndas under
strémavbrott. Toalettens flékt ér alltid igéng och ser till att ddlig lukt hélls borta.

Hiilet®-férioranningstoalettens funktion styrs via pekskdrmen pé locket. Skérmen har vyer for alla funktioner som
anvandaren behdver. Under férbrénningsprocessen visar skérmen ndr toaletten Gter dr klar att anvéndas. Hiilet® Luxury
kan inte anvéindas under sjélva férbranningen, dérfor rekommenderas att processen schemaltiggs till en tid dd toaletten
inte behdvs. Askan bor tdmmas regelbundet.

Avsedd Anvandning av Hiilet® Luxury

Hiilet® Luxury-toaletten &r avsedd fér férbranning av fast toalettavfall och smé mangder vétska. Produkten ska
installeras inomhus pé en torr plats. Modifiering av produkten eller installation av extra utrustning ¢r inte tilldten om den
inte har godkénts av Hiilet Oy.

Hiilet® Luxury &r konstruerad for att fungera vid temperaturer mellan +5 och +30 grader samt pd hdjder under 1500
meter 6ver havet. Produkten &r endast avsedd for behandling av ménskligt avfall. Produkten kan férvaras i kalla
utrymmen.

Snabbguide fér installation och igdngsdittning

1. Installera produkten enligt installationsanvisningen. Installationsanvisningar finns pé: https://hiilet.com/services

2. Lyft skalet till dvre l&dget genom att ta tag i sidorna och anslut datakabeln till locket. Datakabeln ska dras under
luftkanalen.

Anslut toalettens stromkabel till eluttaget och slé pd bédda huvudstrémbrytarna.

Kontrollera att skyddspannan och pannan ér pd plats och lasta med lyfthandtaget. Sank dérefter holjet forsiktigt till

> w

nedre ltget.

Stall in datum och tid samt dnskad forbrénnings starttid ("Start burning”) via skarmen.

Kontrollera att regn- eller skorstenshatten d@r installerad enligt anvisningarna och att tilluften kan cirkulera fritt.
Kontrollera att vétskeslangen &r ansluten och att vatskan leds till énskad plats.

® N O O

Toaletten &r nu klar att anvéndas.
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Detta dr startvyn. Genom att svepa pd
den smarta skérmen (Gt vénster eller
hoger) kan du éindra vy och gora

andringar i tidsinstéliningarna.

Starta férbrénning

Frén den hdr vyn kan du schemaltigga
starttid for dagliga forbrénningen. Du kan
vdlja tidpunkten fér nar forbranningen ska
starta genom att stdlla in *H’ (timme) och "M’
(minut). Efter att ha definierat tiden trycker

du pé "Set’ for att bekrdfta @ndringarna.

Stall in tid

Frén den hdr vyn kan du stdlla in tiden for
toaletten. Genom att svepa pd alternativen
for *H (timme), ‘"M’ (minut) och °S’ (sekund))
kan du dndra tiden. Tryck slutligen pd "Set’

for att bekrafta dndringarna.

Stdll in datum

Fran den hér vyn kan du stéilla in datumet for
toaletten Genom att svepa pé alternativen fér
'D’ (dag), ‘M’ (monad), and 'Y (Gret) kan du
&ndra datum. Tryck slutligen pé “Set’ for att

bekrafta adndringarna.

Temperatur

Denna vy visar temperaturen i askl&dan.

Manuell start

For att starta férbranningsprogrammet
manuellt, man mdste trycka pd Hiilet®-
logotypen. Hall den nedtryckt tills
forbrénningsprogrammet har laddats. Nér
logotypen pd skarmen borjar blinka sveper
du logotypen Gt vanster. Detta kommer att

starta férbrénningsprogrammet.

Férbrdnning pagar

Forbrénningsprogrammet ar aktivt ndr

skérmen blir orange.



Observera

Forbranningstoaletten ska installeras enligt anvisningarna. Garantin técker inte skador som orsakas av felaktig eller bristféllig
installation eller anvéndning.

Produkten dr tung och mdste dlltid lyftas och flyttas pd ett séikert sétt. Produkten far inte tappas.

Systemet kréver 230 V stromforsdrining vid start for att genomféra en sjélvdiagnos. Enheten fungerar inte om den inte har
fatt startstrom.

Stdll alitid strombrytarna i Iige O och koppla ur toaletten frén elindtet innan underhdll utfors eller om produkten ska forvaras
under en léngre tid.

Toaletten kan I&mnas i kalla utrymmen for vinterférvaring.

Vid kanalens utlopp ska en regn- eller skorstenshatt anvéndas enligt tillverkarens rekommendationer. Montera inte en
ventilationshatt for avioppsror! Vi rekommenderar att anvénda Hiilet® ventilationsrérssats for optimal luftcirkulation. Hiilet®
ventilationsrérssats kan kdpas frén véra auktoriserade dterforsdljore (https://hillet.com).

Hiilet® Luxury-todlettens avancerade varmedtervinningssystem minskar kylning av rumsluften och bibehdller god Iuftkvalitet.
Om produkten installeras sé att forbranningsluften tas fran rummet mdste man beakta 6kad energiférbrukning for
uppvérmning och behovet av riklig tilluft. Otillrdcklig till- eller frénluft férhindrar att forbrénningsprocessen fungerar korrekt.
Utgdende lufttemperatur i kanalen éverstiger inte 50 °C.

Installationsplatsen ska vara torr och minst 120 cm frdn vattenkdlla (t.ex. dusch eller tviittplats).

Flakten dar alltid igéng nér toaletten &r ansluten till strém och bade hélje och panna ér pé plats. Flékten gér pé 18g effekt
mellan branningarna och upprdtthdller ett konstant undertryck som héiller toaletten luktfri. Fltikten stannar nér holjet lyfts upp i

témningsldge eller tas bort.

Hall inte brannbara vétskor i toaletten och légg inte i brannbart material, menstruationsskydd eller liknande hygienprodukter.
Endast ménskligt avfall fér férbréinnas - all annan anvéndning ¢r forbjuden.

Barn under 6 r fér inte anvéinda toaletten utan fordlders tillsyn och végledning. Barn ska inte tilldtas leka med toaletten.
Toaletten kan inte anvéindas under forbrénning eller under avsvalningsfasen.
Toaletten bestdmmer automatiskt férbranningsprocessens langd utifrén antalet anvéndningar.

Vid anvéindning ska man sitta sé I&ngt fram som majligt for att vétskorna ska ledas till ratt behdllare.


https://hiilet.com/

Se ska alltid sdkerstdllas vid témning av askan att skalet dr 1&st i det évre laget nér du tar bort eller &terplacerar dskladan.
Askladan ska Aterplaceras noggrant efter tdmning och Idsas med spaken.

Forbranningsprocessen startar inte om skalet, luckan eller dskladan inte &r pé plats eller om temperaturgivarna ér defekta.
Ett felkod meddelas pé displayen om man forséker starta forbrénningen under sddana forhdllanden.

Datakabeln ska alltid kopplas bort frdn locket nér skalet lyfts fran ramen. Nar skalet dterplaceras ska datakabeln anslutas
igen. Todletten startar inte om datakabeln inte &r ansluten.

Skdarmen pd locket tdl inte stotar och ska hanteras férsiktigt.

Det fér inte monteras mjuka ringar eller andra fasta sitskydd pd skalets sitsbdge. Detta kan hindra

anvéindarigenk&nningens funktion.

Delarna inuti det férbréinnande toalettens skal blir varma under férbrénning. Ta inte bort skalet under férbrénning eller
direkt efterdt.

Den hdga temperaturen under forbranningen forandrar med tiden formen pd de stélkonstruktioner som utsdétts for véarme

och leder slutligen till att de behdver bytas ut.

Produktens batteri gdr det maéjligt att anvéinda toaletten éven vid stromavibrott. Nér strémmen bryts fungerar alla andra
funktioner normalt i cirka 8 timmar, men férbrénningsfunktionen kan endast startas nér strémmen Gterkommer. Toaletten

bdr dock undvikas under stromavbrott for att inte dverfylla uppsamlingsbehdllaren.
Batteriet laddas automatiskt nér apparaten ¢&r péslagen och ansluten till 230 V elndt eller ndr stromforsériningen Gterstdlls.

Omgivande férhdllanden péverkar forbrénningsprocessens framgéng och varaktighet avsevdrt. Kraftigt Idgt tryck och stark

vind péverkar todlettens ventilation och kan férséimra férbrénningen.

Kall luft kyler férbranningskammaren och toalettavfallet, vilket forléinger férbrénningstiderna nér uppvérmningsbehovet

okar.

Stort anv@ndande av toalettpapper kan férsémra forbrénningsresultatet. Pappret bildar isolerande lager i avfallet som

forséimrar férbranningsprocessen.

Teknisk information

Sitsens hojd 450 mm

Total hojd 500 mm

Bredd 375 mm

Djup 645 mm

Vikt 39 kg

Material for locket Nanobelagt komposit

Material f6r ramen Rostfritt stél

Ventilation Inloppsror @ 160 mm, utloppsror (avgas) @ 100 mm

Spdanning 220-240 VAC

Effekt 2000 W, 10A

Granssnitt Jordad stickpropp, kabel 1,3 m

Batteri 12 V/7 Ah blygel, 151 mm * 65 mm * 100 mm, kabelkldmma 4,8 mm plattkontakt
Flakt 12V DC, ljud: ca 49 dB

Kapacitet 6-10 anvandningstider/forbrénning (fast avfall)

Energiférbrukning Per forbréinningscykel 1,0-3,2 kWh, férbrukning per drift 0,2-0,3 kWh



Konstruktion

Hiilet® Luxury-toalettens konstruktion bestdr ramen, skalet, locket, isolerad asklddahdllaren och askl@dan. Dessa delar
kan tas is@r och finns ¢ven tillgangliga som reservdelar. Hiilet® Luxury-toalettens ram (inre del) ér tillverkad av rostfritt
stél. Alla delar som dr relaterade till férbréinning ¢r isolerade med hdgtemperaturtdlig isolering. Skalet dr tillverkat av
kompositmaterial, locket av ABS-plast och bdda har en stomme i rostfritt stél. Kittlarna ér tillverkade av syrafast stdl
(HST). Skyddsskalet &r isolerat med hégtemperaturtdlig isolering.

Produkten drivs med 230 V / 10 A natstrém och for att séikerstdilla funktionerna finns ett 12 V batteribackup. Klocka och
kalender har batteribackup, och instéliningarna bevaras éiven om toaletten kopplas bort frdn strommen. Locket innehdller
styrsystemet for toalettens funktioner, som ¢&r kopplat via datakabel till toalettens elcentral. Toaletten har en inbyggd flakt
som upprtitthdller kontinuerlig ventilation samt skéter luftcirkulationen under férbrénning. Hiilet®-toaletten har avancerad
varmedtervinning i ventilationssystemet.

Alla elektroniska komponenter ar RoHS-certifierade och testade, av hdgsta kvalitet. Sékerheten stikerstdlls av tre
separata temperaturgivare. Produkten &r CE-mérkt och uppfyller EU:s krav. Varje sits testas som en del av
produktionsprocessen.

Separat uppsamlat véitska kan ledas till marken eller till en infiltrationsbédd, samlas i en separat uppsamlingsbehdllare
eller kopplas till ett grévattensystem. Genom korrekt férbréinning och vétskeseparering dr toaletten mycket héllbar samt
energieffektiv och kostnadseffektiv.

Rajakytkin / Andlagesbrytare (102) Limit switch / Andlégesbrytare (103) Kéyttajatunnistus / Detektionssensor (bld sensor) (101)

Kattila ja
Suojakattila /
Asklada och
Skyddslada

an’

Suojakattilan tunnistus rajakytkin /|

Lampdanturi/ Temperaturgivare (107) Skyddsladas Andlagesbrytare Akku /Batteriet 12v

Virtakytkin / Strombrytare12v
Paavirtakytkin / Strombrytare 230v

Rajakytkin / Andlagesbrytare (102)

Kayttajatunnistus U7 & y
ofH_  (sininenanturi)/ OED = s
Detektionssensor o0
(bla sensor)(101) ! !
) -
Rajakytkin /
Andlagesbrytare (103) 6
- Suojakattilan ®
tunnistus rajakytkin / 4
Skyddsladas m e S
Andlagesbrytare Pakoputki/ Tyyppikilpi/
Avgasror Typskylt




Montering

Toalettens ram och ventilationssystem ska installeras enligt installationsanvisningarna. Néir ramen &r pé plats kan
driftséttningen pdbdrjas. Skalet ska placeras noggrant ovanpd ramen genom att lyfta det antingen fran skalets sidor eller
frén fram- och baksidan, sé att skalets skenstruktur passar in i ramens skenstruktur. Skalet sénks forsiktigt till dvre laget
och I&ses pd plats. Skalet I&ses ndr det stinks ndgot framat lutande.

Néir skalet dr i 13st lage ska datakabeln till locket anslutas. Datakabeln ska dras under ventilationskanalerna, anslutas till
lockets kontakt och vridas fast i I&set. Kabeln gdr i kontakten endast i ett korrekt Iéige. Nér skalet dr i dvre lége ska det
stikerstéillas att skyddskitteln ¢r pd plats och 1&st i évre lage. Darefter kan strémkabeln anslutas till véigguttaget och
toaletten slds p& med huvudstrémbrytarna (230 V réd och 12 V svart). Systemet genomfor vid péslagning sjtivdiagnostik
och kontrollerar att kritiska funktioner fungerar, vilket sékerstdller att toaletten ar séiker att anvéinda. Om skérmen inte
visar bild ska det kontrolleras att datakabeln ¢r korrekt ansluten och IGst.

Nar strommen ¢ér pd& kan skalet sénkas till nedre lI&ge genom att lyfta det ndgot frén sidorna (ca 15 mm) och luta skalets
dvre del ndgot bakat, varefter det forsiktigt kan sdnkas till nedre lage. Skalet fér inte sléippas ner. Fltikten startar nér
skalet nér nedre ltge. Om fltikten inte startar ska det kontrolleras att skalet ligger korrekt och att asklddan dr pd plats.
Om askl&dan inte ¢ir IGst syns ldshandtaget under skalet, och skalet kan inte séinkas till nedre lage.

Néir skalet &r i nedre Iéige och strémmen ¢r pd, stélls dnskad fdrbranningstid, tid och datum in via skdrmen vid férsta

anvéndning. Klocka, kalender och férbranningstid har batteribackup, sé& instéliningarna bevaras éven vid stromavbrott.
Ddarefter @r toaletten redo fér anvéndning.

Anvdndning

Toaletten anvéinds som en vanlig vattentoalett. Automatiksystemet skéter forbréinningen.
Skdarmens visar: beredskapsldge, instélining av forbranningstid, tid, datum, pdgéende forbranning och felmeddelande.

Anvénd endast sittande. Toaletten kdnner av anvéindaren och dppnar luckan automatiskt.

Efter anvéindning stéings luckan automatiskt efter 30 sekunder. Alternativt kan luckan stéingas genom att trycka pa
logotypen pa displayen (<1 s).

Starttid for férbranning kan stdllas in av anvéndaren. Fabriksinstélining: 03:00.

Automatisk forbranning kréver minst fyra anvéndningar (60 minuters forbranningstid). Om anvéndningsantalet G
otillréckligt skjuts férbrénningen fram ett dygn.

Foérbranningen kan startas manuellt med knappen pd locket genom ett langt tryck (fem sekunder). Runt displayen visas
en indikator som visar tidens forlopp (laddning). Nér tiden ar fylld, begdr apparaten bekrdftelse for att starta
forbréinningen. Den blinkande logotypen mdste dras till véinsterkanten pd displayen inom tre sekunder for att bekréifta
och starta férbranningen. Displayens férger dndras ndr férbrnningsprogrammet aktiveras.

OBS: Forbréinning behdver inte utféras efter varje anvéindning.



Total langd fér tdmningsférbranningen pdverkas av uppvérmningsfasen fére forbranningen, som varar mellan 5-10
minuter. Férbréinningstiden bestéims automatiskt utifrén anvéndningsantal och varierar mellan 30-120 minuter. Nér
férbranningsprogrammet dr avslutat startar en ungefdr en timme 1ang kylfas, varefter toaletten ér redo for anvéindning.
Nér forbranningen startas visas dterstdende tid i minuter pé skérmen tills toaletten ér klar att anvéndas igen.

Ett typiskt forbrénningsprogram fér sex anvéndningar under sommartid tar totalt cirka 130 minuter och forbrukar cirka
2,5 kWh enerqi.

Klackan dppnas foér rengéring av skalet genom ett kort tryck pd hégra sidan av sitsbégen. Rengéringen ska utféras med
kliickan &ppen, antingen med en fuktig WC-borste eller genom att torka skalet med fuktigt papper. Rengdring méste ske
med kléckan dppen sd att rengéringsvattnet rinner ner i kitteln.

Askbehdllaren ska témmas regelbundet, ungefdr var 4-6:e férbranning.

Funktion under stromavbrott

Toalettens funktioner kréwver 230 V-strém vid start. Efter uppstart fungerar toalettens funktioner pd en 12 VV-strém. Hiilet®
Luxury toaletten kan anvéndas normalt under ett stromavbrott. Toadlettens 12 V-batteri stikerstdller driftsfunktioner i
ungefar atta timmar. Reservtid kan minska om todletten anvéinds mycket. Forbranningsfunktionen kan startas manuellt
eller startar automatiskt enligt schemat nér 230 V-strom Gterstdlls. Om toaletten anvéinds mycket under ett stromavbrott
kan det vara nddvéndigt att utféra tvé efterféljonde forbranningar for att sdkerstdlla att allt toalettavfall férbranns.

Funktioner

Hiilet® forbranningstoalett forbrénner toalettavfall vid hdga temperaturer (>600 °C) med infrardd vérmestrdining.

Processen bestdr av tre faser: uppvérmning, férbrdnning och kylning.

*  Uppvdrmning: Brannaren varms till 610 °C pd 5-10 minuter. Fltikten dkar nér temperaturen nér 500 °C.

*  Férbrdnning: Startar vid 550 °C och varar 30-120 minuter (590-620 °C) beroende pd anvandning.

*  Kylning: Efter férbréinning kyls askan i 60-75 minuter tills temperaturen nér 100 °C. Ddrefter ér toaletten redo att
anvéndas igen.

Foérbrénningstiden styrs automatiskt av anvéndningscykler och omgivningstemperatur. Anvandaridentifiering eller

luckdppning péd mindre an 15 sekunder Iégger inte till forbrénningstid. Kort anvéindning (<3 min) Iégger till 5 minuter,

Iéingre anvandning (>3 min) 10 minuter. Automatisk forbrénning startar som standard kl. 03:00 om minst fyra

anvandningar har reqistrerats sedan senaste férbranning.

Under férbréanning visas éterstdende tid pd skérmen. Toaletten ér endast tillgdnglig nér kylfasen &r avslutad och
asklddans temperaturen dr under 200 °C.



Vatskor

OBS! Vid hantering av viitskor ska alltid lokala féreskrifter och regler fljas.

Hiilet toaletten ar avsedd for borttagning av fast toalettavfall. Vatskor separeras med skalets konstruktion och leds ut ur
toaletten via ett rér pd vénster sida. Anvéindaren bor sitta sé 18ngt fram som majligt sé att vatskorna hamnar i avsedd
behdllare. Vatska som hamnar i askl&dan forstmrar forbrénningsprocessen avsevdirt och kan orsaka funktionsstérningar.

Separat uppsamlad vatska kan ledas till en infiltrationsgrop, till en infiltrationsbédd, till grévattensystemet eller samlas i en
separat uppsamlingsbehdllare. Vétskerdret utanfor byggnaden bor isoleras om toaletten anvéinds under
vinterférhdllanden. I vétskeroret samlas IGngsamt urea, vilket kan té&ppa till roret. Réren bodr rengéras regelbundet enligt
underhdllsanvisningarna.

Témning och rengéring av askladan

1. Kontrollera att férbrénningsprocessen dr avslutad, asklddan har svalnat och toaletten inte har anvénts. Temperatur
kan ses pd displayen.

Lyft ytterskalet frén sidorna till dvre Iége och se till att det IGses.

Vrid sptirren pd skyddslddan framdt sé att skyddslddan och asklddan stinks.

Ta ut skyddsl@dan, lyft asklddan i handtagen och tém den.

Tvétta askl&ddan regelbundet med vatten och mjuk borste. Férhdrdad aska kan tas bort med vatten och tréspatel
eller borste. Anvénd inga rengéringsmedel.

Satt tillbaka asklddan i skyddslddan och tryck den pé plats. Handtagen ska vara i linje med toalettens ram.

Vrid sptirren tilloaka och kontrollera att skyddslédan sitter ordentligt.

8. Stnk skalet pd sitsen. Toaletten &r nu redo fér nésta anvéndare.

a > N

~N o

Rengoring

Skalet och locket

Allmén rengdring av todlettens skal bor utféras med vatten och fuktigt papper (rengéringsvatten och papper kan riktas
ner i asklddan). N&r locket rengérs bor forsiktighet iakttas for att forhindra att vatten tranger in i skérmens fordjupning.
Rengoring av skdrmen ska géras med en torr mikrofiberduk (anvénd inte rengéringsmedel). Vatten far inte komma i
kontakt med skarmen.

Skal

Rengéring av skélen i skalet bér utféras med en liten méngd vatten och med kiéickan dppen. Anvand inte
I6sningsmedelsbaserade eller starka rengéringsmedel, eftersom dessa kan skada nanopartikelbeléggningen pd skalet,
vilket kan férséimra smutsavstdtningen och utgdra en sékerhetsrisk under férbrénningsprocessen. ,&rlig vaxning av skalet
och skdlen kan hjélpa till att hélla dem rena. Spraybart hérdvax (t.ex. bilvax) kan anvéindas och bér poleras med en ren
mikrofiberduk.

Toalettens inre delar

Lyft skalet till évre positionen och kontrollera omrédet runt kitickan fér eventuella skrdp. Se till att inga frammande
foremal, papper eller andra féroreningar har kommit in i kicickan eller dverféringsmekanismen. Vid behov kan skalet tas
bort for rengdring inuti. Kontrollera regelbundet spénningen och skicket pd luckremmarna under driftséisongen. Om
remmarna kénns 16sa kan detta péverka framaxeln genom att flytta den framét. Kontrollera ocksa regelbundet synliga
ledningar fér mekaniska eller termiska skador under anvéndningsperioden. Om du upptdcker négra skador, kontakta
serviceavdelningen.

Rengoring av de inre delarna bor utféras genom att lyfta skalet helt frdn ramen. Innan du lyfter, koppla frén strémmen
frén strombrytarna, dra ur strémkabeln frén viigguttaget och koppla datakabeln frdn locket. Efter detta kan skalet lyftas
frén sin plats for rengdring av de inre delarna.



Underhall

For att stikerstdlla todlettens funktion ska regelbundet underhdll utféras. Alla féroreningar som hindrar luftflodet
férs@mrar toalettens prestanda.

OBS: Det ar sarskilt viktigt att regeloundet kontrollera och rengdra utloppskandlen och avgassystemet. Vid
regelbunden anvéindning bdr kontroll och rengéring utféras ungefér var tredje ménad.

Kontrollera att luftkanalerna @r rena och fria frén hinder. Ta bort T-kopplingen frén utloppskanalen eller flytta toaletten
frén platsen och kontrollera renheten hos till- och franluftskanaler samt avgassystemets ror pd todlettens baksida.
Sakerstdll att avgassystemet &r rent &ven bakom den forsta bdjen, exempelvis genom att k&nna med fingret. Rengdr vid
behov genom att borsta och dammsug eller torka bort 16s smuts.

Kontrollera att de externa luftkanalerna och regn-/skorstenshatten &r rena och korrekt monterade. Ta vid behov bort
regnhatten och bottenpluggen frén T-kopplingen och avitigsna skrép. Rengér dréneringshdlet i bottenpluggen.

Kontrollera regelbundet spdnningen och skicket pd luckremmarna under anvéindningssdsongen. Om remmarna kénns
|6sa ska de strackas genom att flytta fram framre axeln. Kontrollera &ven synliga ledningar regelbundet for mekaniska
eller termiska skador under s@isongen. Om du upptdcker skador, kontakta service.

HAIl vatskeroret fritt frdn externa fororeningar och ta regeloundet bort urea. Fér borttagning av urea kan surt
rengdringsmedel eller urea- och kalkborttagare anvéindas. Rengdringsmedel far inte hdllas i skalets vétskebehdllare, utan
ska hdllas direkt i véitskerdret nér skalet inte ér pd plats. Om toalettens silikonrér dr kraftigt igensatt kan det rengéras
genom att kldmma och spola rikligt med vatten. Réret kan dven borstas med exempelvis en lang plastborste for flaskor.
Anvénd inte stdlborste, eftersom det kan skada réret.

Om underhdll behdvs under garantitiden eller efter att garantin har 16pt ut, kontakta en auktoriserad Gterférséljare.

OBS: Todletten méste tdmmas och rengdras innan den I&mnas in for service eller reparation.

Batteri

Hiilet toaletten &r utrustad med ett separat 12 \V//7ah bly-syragelbatteri, som aktiveras né&r 230 V spéinningen bryts. Syftet
med batteriet &r att underhdlla funktioner och fléikten. Batteriet har en livsléingd pd 2-5 8r vid kontinuerlig laddning.
Frekvent urladdning och férvaring i ett tomt tillsténd kan férkorta livsiéingden. Driftsystemet har batterispénningskydd for
att férhindra djup urladdning. Om batterispénningen ndr den l&gsta gréinsen (11,7 V) stéings todletten av och den dr inte
anvandbar férran stromférsdriningen dterstélls. Det 12 V systemet och batteriet har sin egen huvudstrombrytare som
kopplar bort batteriet frdn systemet. Batteriets livsidngd minskar om stromforsériningen bryts under ldnga perioder och
batteriet inte &r fullstéindigt laddat. Det ursprungliga batteriet har en garanti pd 12 manader.

Batteribyte:
1. Stdang av bada strommarna och koppla ur strémkabeln fran véiggen.
Koppla loss batterikablarna och frigér batteriet genom att klippa av kabelbindning.
Drag ut batteriet frén hdger sida av enheten.
Byt ut batteriet och stikra det nya batteriet pd plats med en kabelbindning.
Anslut det réda kabeln till plus (+) terminalen och den svarta kabeln till minus (-) terminalen.
Se till att anslutningen &r stéiker och kontrollera kablarna.
Satt i strdmkabeln i véggen igen.
SI& pd bada strémmarna.

© 0o N o kWD

Toaletten @r redo fér anvandning.



Sdkerhet

Toaletten &r utrustad med tre separata temperatursensorer som sékerstdller séker drift. Om den interna temperaturen i
todletten blir for htg i huvudstrémbrytarens 1&da (60°C), bryts huvudstrémmen automatiskt (motstdndet stéings av).
Huvudstrémmen dterstdlls automatiskt nér den har svalnat. Skérmen visar en felkod och kréver att anvéndaren utfér en
stikerhetskontroll fér att identifiera synliga fel eller skador och for att bekrdfta felmeddelandena. Férbranningen méste
startas om ndr felet har identifierats och sdkerstdlls att fel situationen inte upprepas. En separat temperatursensor styr
férbranningstemperaturen och drift av motstdndet. Om temperatursensorn &r skadad kan inte férbranningprogrammet
utféras. Systemet dvervakar den interna temperaturen pd skalet och bryter uppvérmningen av motstdndet om den
interna temperaturen pd skalet blir fér hdg, till exempel vid skada pd flékten. Toaletten fungerar inte om ndgon av
temperatursensorerna ar defekta.

Skalet, askl&ddan och kitickan har sina egna sensorer som sdkerstéiller séker drift. Férbrénningprocessen startar inte om
dessa delar inte &r pd plats. En felkod visas pd skdrmen vid fel.

Skalet ska inte lyftas nér férbrénningprogrammet kérs. Om skalet lyfts under férbrénningen, bryts strommen till
uppvarmningsmotsténdet. Férbranningen &terupptas ndr skalet placeras tilloaka i position.

OBS: Asklddan och uppvarmningskammaren dr varma under forbrénningen. Undvik kontakt for att férhindra risken for
brénnskador.

OBS: Férbrénningsprocessen kréver att skyddsl@dan och skalet ér pd plats och att kitickan ér stangt.
Férbrénninsprogrammet startar inte om ndgon av dessa delar inte dr i korrekt position.

Garanti

Garantin gdller for hushéllsbruk i tvé (2) ér fran inkdpsdatum enligt kvittot. Vid uthyrning gdller garantin i ett (1) dr.
Undantaget @r batteriet, som inte omfattas av garanti. Garantin técker tillverknings- och komponentfel under garantitiden.
Hiilet Oy ansvarar for kostnader for tillverkningsfel och nédvéndiga komponenter under garantiperioden. Kunden
ansvarar alltid for transport och leverans av produkten till angivet servicecenter. Kunden ansvarar &ven fér normalt
underhdll av produkten och tilhérande kostnader. Produktgarantin géller inte om produkten anvénds pd ett sétt som
strider mot dess avsedda anvdndning eller om service/ reparation utférs av ndgon annan &n en av tillverkaren godkdnd
servicepartner.

Denna garanti téicker inte:

* Fel eller funktionsbrister orsakade av felaktig installation.

* Fel eller funktionsbrister orsakade av felaktig anvéndning.

* Transportskador.

* Skador orsakade av dska.

*  Fel som uppstdr pd grund av normalt slitage.

* LA&ngsamma strukturella féréndringar pé& grund av temperaturvariationer.
* Batteriet

Kunden ansvarar fér kostnader fér underhdll och reparationer efter garantiperioden. Denna garanti géller i de nordiska
l&dnderna. Andra l&inder kan ha specifika villkor.

Vid kontakt med service eller underhdll, ange serienumret som finns pd enheten (CE-mdrkets serienummer). Bifoga en
bild p& ink&pskvittot samt bilder pd produkten som visar installationen av toaletten inomhus och installationen av
luftkanaler utanfér byggnaden.

Alla reparationer mdste utféras av ett auktoriserat servicecenter. Fér mer information, besdk: hiilet.com
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Fels6kning

Toaletten kénner automatiskt av fel och visar en felkod pé skdrmen. Felmeddelandet ska kvitteras pd skdrmen genom
att trycka pd skérmen ndr felkoden visas. Forbranningsfunktionerna startar inte om en felkod ¢&r aktiv.

OBS: Att bryta strémmen nollstéller ackumulerade anvéndningar och forbrénningstid. Stromavbrott fér inte anvandas for
att ta bort en felkod. Om felet inte dtgtirdas med dessa instruktioner, kontakta service.

Felkod
101

Felkod
102

Felkod
103

Felkod
104
Felkod

105
Felkod

106

Felkod
107

Felkod
108

Felkod
109

Felkod
110

Felkod
1

Felkod
113

Toaletten kénner kontinuerligt av anvdndaren och kltickan ér éppen. Kontrollera att den bld
detektionssensorn @r ren och ordentligt fastsatt. Sensorhdjden kan justeras genom att lossa den dvre
svarta muttern maximalt tvé varv och dra &t den nedre muttern.

Ingen av kléckans éndlégesbrytare ké&nner av kldckan. Lyft skalet och kontrollera att kiéickans
andldgesbrytare &r rena och fungerar korrekt. Ta bort skrép, papper eller andra féroreningar. Rengdr
glidyta. Kontrollera att brytarspakarna @r i gott skick och kan réra sig fritt. Om en éndlégesbrytare ér
trasig ska den bytas. Kontakta service.

Kléickan nér inte nedre éndiégesbrytaren. Kontrollera att kldckan i nedre Itige inte stdéter mot vétskerdret
eller négot annat som hindrar kidckan frén att nd brytaren. Rengér glidyta. Kontrollera remmarnas skick.
Om remmarna dr 16sa, spdnn dem genom att flytta den fréimre axeln framét pd béda sidor. Om en rem ¢r
trasig, kontakta service.

Klackan har fastnat (kidickan 6ppen). Kontrollera att inget hindrar kldckans rorelse i stéingningsriktningen
och att spaken pd nedre dndlégesbrytaren rér sig fritt och Iétt. Kontakta service vid behdv.

Fel pd temperaturgivaren i férbrénningskammaren. Temperaturgivaren visar véirden utanfér métomrédet.
Givaren maste bytas. Kontakta service.

Fel pd temperaturgivaren fér inneluften i skalet. Temperaturgivaren visar vdrden utanfér matomradet.
Givaren maste bytas. Kontakta service.

Temperaturen stiger inte enligt gréinsvérdena. Kontrollera att stromférsdriningen (230 V) och stikringen
(10 A) fungerar korrekt. Starta férbranningen igen och évervaka temperaturen. Om temperaturen inte
stiger &r véirmesystemet felaktigt.

Om temperaturen stiger men systemet visar ett felmeddelande, ndr toaletten inte de planerade
temperaturgréinserna. Orsaken kan vara en ovanligt stor mangd vatska i asklddan, en defekt
temperaturgivare eller for 1&g spénning vid uttaget. Om felkoden upprepas, rér det sig om antingen en
felaktig temperaturgivare eller for 1dg spdnning. Avbryt férbréinningen genom att stéinga av strémmen och
sl& pd den igen fér att starta fltikten och I&ta konstruktionen svalna. Kontakta service.

Flaktfel. Kontakta service.

Férbranningsprogrammet har inte ndtt 550 °C inom angiven tid. Kontrollera strémférssriningen; 1&g
spénning forlénger uppvérmningstiden och kan orsaka fel. Testa forbréinningen med manuell start. Om
felet upprepas, kontakta service.

Férbranningen har varit igang i dver 200 minuter. Foérbrénningen har inte lyckats, ingen férbrénning har
skett eller forbrénningen har avbrutits. Kontrollera stromforsériningen och sdkringen (10 A). Starta
forbréinningen igen och évervaka temperaturen. Om temperaturen inte nér 500 °C eller 550 °C ar
temperaturgivaren defekt eller spdnningen vid uttaget for 18g. Férbranningen ska avbrytas genom att
sténga av strommen via brytarna och sla pé den igen for fléktventilation. Vid fel, kontakta service.

Skalets inneluftstemperatur har blivit for hdg och forbrénningen har avbrutits. Orsaken kan vara
varmeléckage frén forbrénningskammaren, stord Iuftutsiépp eller att asklddan innehdll for mycket véitska.
Kontrollera att askl@dan ér pd plats och i dvre lége. Kontrollera luckans skick och eventuella Iuftléckor frdn
askladan. Kontrollera renheten hos frénluftskanalen och avgassystemet somt sdkerstall att frénluftsroret
ar korrekt installerat (OBS: franluftsrérets tinde ska ha regnhatten enligt instruktionen).

Om felet upprepas, kontakta service.

Bdda kléckans andlégesbrytare ér i nedre Iéige. Brytarna ¢r smutsiga eller skadade. Kontakta service
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Luckan dppnas inte - toaletten kéinner inte igen anvéndaren
Anvéndaridentifieringen kénner inte igen anvéindaren. Kénsligheten for sensorn kan justeras med skruven pd undersidan
av den bld sensorn. Vrid skruven ett halvt varv medurs och testa om luckan dppnas. Upprepa vid behov.

Flékten snurrar inte.

Kontrollera att skyddsl@dan sitter korrekt och @r pressat helt mot bakre kanten. Kontrollera att skalet sitter korrekt.
Kontrollera i det dvre vénstra hdrnet att kontakterna ér ordentligt anslutna till hdliesbrytaren. Om sk&rmen har anslutits
efter att strémmen kopplats pd, méste strommen brytas och apparaten startas om. Om felet kvarstdr, kontakta service.

Klockan och kalendern aterstdlls nér strémmen bryts.
Klockbatteriet ér urladdat. Toaletten fungerar normalt, men tiden och datumet dterstélls varje géng den startas om.
Batteriet mdste bytas ut av underhdll eller en licensierad elektriker.

Overhettningsskyddet har utldsts, och férbrénningen har stoppats.

Det finns ett vérmeléickage i toaletten. Vérme trénger in i holjet eller kan inte avledas via avgasréret. Kontrollera att till-
och franluftskanalerna samt avgasréret ¢r rena. Kontrollera om det finns obréint material eller annat mellan kiéickan och
forbranningskammaren, vilket kan hindra kiéickan frén att sluta tétt. Rengdr glidytan i férbranningskammaren och se till
att kidckan sluter tétt.

Kléckan tétnar inte tétt mot den glidande ytan pa férbréinningskammaren (mdrkbar spalt).
Kontrollera att kiéickan sitter réitt genom att trycka pé kiéickans bakkant. Om kltickan gungar méirkbart kan
forbrénningskammarens eller kltickans konstruktion vara skadad eller skev. Kontakta service.

Skyddslada och asklada passar inte under férbréinningskammaren.
Kontrollera att det inte finns skrép eller material mellan skyddsléddan och monteringsplatsen. Kontrollera att skyddsladan
ar rak. Om den ¢r skadad eller skev, méste en ny skyddsldda skaffas. Kontakta service.

Asklada passar inte inuti skyddsladan.
Kontrollera strukturen pd skyddsl@dan. Om strukturen &r bruten méste den ersdttas.
Kontrollera strukturen pd asklddan. Om askl&dan ¢r skadad eller vriden méste den ersdttas.

Askladan stiger inte mot férbréinningskammaren, eller lyfthandtaget rér sig inte.

Kontrollera lyfthandtaget for att sékerstdlla att det sitter korrekt och att inget material hindrar rérelsen runt lyftfastet.
Kontrollera askl@dans position och se till att det synliga handtaget pekar rakt framét. Om lyfthandtaget eller nédgon av
dess delar ¢r skadade méste de bytas ut

Vdtskan rinner ldngsamt ur skalen och véitskerdret bubblar
Ett luftiGs eller ett hinder har uppstétt i vétskerdret som hindrar véitskeflodet. Kontrollera att det finns ett Iufttillforselhdl i
avloppsledningen eller behdllaren och att réret inte ¢r vikt eller klamt.

Véatska pa golvet

Om vétska uppstar under anvéindning kan den ibland rinna mellan héljet och luckan och vidare ner pd golvet.
Anvéindaren bor dé justera sittpositionen ndgot framat.

Om vétska upptréder under férbranningen finns det brister i ventilationen. Franluften kan inte passera som planerat.
Kontrollera till- och frénluftsventilationen samt avgasrérets renhet. Séikerstéll att regnhatten pé rérets dnde ér korrekt
installerad enligt instruktionen.

Férbréinningsrester ér ndgot annat &n aska

Om foérbranningsresterna inte dr aska (t.ex. svart kol), beror det pd varmeldckage, stérningar i ventilationen eller att en
stérre mangd vatska (6ver 1 di) hamnat i askl@dan. Kontrollera att lyfthandtaget sitter pé plats och att askl@dan lyfts upp
til dvre ltge. Kontrollera till- och frénluft och att flddet &r obehindrat. Kontrollera att avgasréret ar rent (se avsnitt
Underhdil).
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CE-CERTIFICATE

Manufacturer

Hiilet Oy

Saunatie 3

40900 Saynétsalo, Finland, EU
info@hiilet.com
https://hiilet.com

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Manufacturer: Hiilet Oy, Saunatie 3, 40900 Saynétsalo, Finland

Brand: Hiilet®

Model: Hiilet® Luxury

We declare that the device meets the requirements of the following directives: 2014/35/EU, 2006/42/EC, 2004/108/EC and complies with the

following harmonized standards: EN 60335, EN 55014, EN 61000-3-3.
In Jyvaskylé on 10 April 2022

Mikko Jokilahti
CEO
Hiilet Oy

Mikko Jokilahti, Hiilet Oy
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