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HIILET® LUXURY POISTOPUTKISARJA ASENNUSOHJE 
Pakkauksen sisältö 

1 kpl Piipunhattu ø 110 mm 

1 kpl T-Haara ø 110/110 mm 

3 kpl jatkoholkki ø 110 mm 

4 kpl poistoputki ø 110 mm (1100 mm) 

2 kpl Kierretanko ZN M8 1000 mm 

3 kpl Runkolevy ZN M8 

3 kpl putkipidin ZN 108-114 mm M8  

6 kpl asennusruuvi 

1 kpl Päätytulppa ø 110 mm 

1 kpl Solukumitiiviste 

Asennuksessa tarvittavat työkalut: 

Mitta 
Rautasaha 
Ristipää ruuvimeisseli 
Kiintoavain koko 10  
Tarvittaessa 2 kpl 45 asteen (ø 110 mm) putkikulmaa tai katon läpivienti tarvikkeet 
 

Pakkauksen kaikki muovikomponentit ovat PE/PP-muovia ja 100% kierrätettäviä. Pakkauksen hävittäminen tulee 
tehdä asianmukaisesti. Pidä kaikki muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta äläkä päästä niitä luontoon.  
Käymälän asennus ja huolto-ohjeet löytyvät myös osoitteesta https://hiilet.com/ 

Huomioitavaa asentamisessa  
Polttava käymälä tulee ehdottomasti olla asennettuna ohjeiden mukaisesti. Tuotteen takuu ei kata 
vahinkoja tai puutteellista toimintaa, jotka johtuvat virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. 

Käymälä tulee olla asennettuna paikalleen ennen poistoputken asennusta pystysuuntaisen putkilinjan 
kohdistamista varten.  

Poistoputken purku tulee johtaa kohtisuoraan ylöspäin räystään yläpuolelle rakennusmääräysten 
mukaisesti.  

Poistoilmakanavassa saa olla enintään 2 kpl 45 asteen kulmaa. Poistoputkilinja tulee suojata 
lumivahingoilta lumiesteellä. 

https://hiilet.com/
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Poistoputken asennusohje kuvan 1 mukaisesti 
  

• Mikäli poistokanava halutaan asentaa kuvan 1 mukaisesti tulee 
poistokanava mitoittaa yläpuolisen räystään ulkolaidan tasolle.  

• Lyhennä käymälästä tuleva poistoilmakanava sopivan 
mittaiseksi, niin, että ylöspäin lähtevä poistoputki saadaan 
kulkemaan halutulla etäisyydellä seinästä. 

• Räystäslinjan etäisyyden voi selvittää luotilangalla. 
Poistoilmakanava ja kierretangot tulee katkaista seinän ja 
langan väliseen mittaan.  

• Aseta käymälästä tulevan ø 100 mm poistoilmakanavan 
päähän solukumitiiviste kuvan 2 mukaisesti. 

• Asenna T-Haara ja sulje alaspäin osoittava haara tulpalla. 

• Putkikannakkeita tulee lisätä vähintään yksi metrin putkilinjaa 
kohti. Putkikannake tulee asentaa putken puoliväliin. Lyhennä 
kierretangot haluttuun mittaan. Kiinnitä runkolevy seinään ja 
kierrä kierretanko sekä putkikiinnike paikoilleen. Aseta putki 
muhviin ja kannakkeeseen. Kiinnitä putkikannake tukevasti.  

• Lisää tarvittava määrä putkia liitosholkeilla. Poistoputken pään 
tulee ulottua noin 50 cm räystään yläpuolelle.  

• Aseta lopuksi piipunhattu putken päähän ja kiinnitä se ruuvein 
tai muulla tavoin paikoilleen. 

• Mikäli poistoputki viedään katon läpi, tulee katolle asentaa 
tarvittava sääsuojaus (Läpivienti ja lumieste).  

  

Kuva 2 

Kuva 1 
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Poistoputken asennus kuvan 3 mukaisesti 
• Mikäli poistoputki asennetaan seinäpinnan lähelle kuvan 3 

mukaisesti, tulee käymälästä tulevan poistoilmakanavan pään 
olla vähintään 60 mm ulkoseinäpinnan ulkopuolella.  

• Aseta käymälästä tulevan ø 100 mm poistoilmakanavan päähän 
solukumitiiviste kuvan 4 mukaisesti. 

• Asenna T-Haara ja sulje alaspäin osoittava haara tulpalla. 

• Putkikannakkeita tulee lisätä vähintään yksi metrin putkilinjaa 
kohti. Putkikannake tulee asentaa putken puoliväliin. Lyhennä 
kierretangot haluttuun mittaan. Kiinnitä runkolevy seinään ja 
kierrä kierretanko sekä putkikiinnike paikoilleen. Aseta putki 
muhviin ja kannakkeeseen. Kiinnitä putkikannake tukevasti.  

• Lisää tarvittava määrä putkia liitosholkeilla. Poistoputken pään 
tulee ulottua noin 50 cm räystään yläpuolelle.  

• Poistoilmaputkessa saa olla enintään 2 kpl 45 asteen kulmaa 
(eivät sisälly asennustarvikkeisiin). 90 kulmia ei saa asentaa.  

• Aseta lopuksi piipunhattu putken päähän ja kiinnitä se ruuvein 
tai muulla tavoin paikoilleen. 

• Mikäli poistoputki viedään katon läpi, tulee katolle asentaa 
tarvittava sääsuojaus (Läpivienti ja lumieste).  

  

 

© - Hiilet Oy 

Saunatie 3 

40900 Säynätsalo 

info@hiilet.com 

  

Kuva 4 
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HIILET® LUXURY AVLOPPSLEDNINGSPAKET 
MONTERINGSANVISNING 
 Packningens innehåll: 

1 st. Skorstenshuv ø 110 mm 

1 st. T-gren ø 110/110 mm 

3 st. Förlängningshylsor ø 110 mm 

4 st. Avgasrör 1100 mm / ø 110 mm  

2 st. Gängstänger ZN M8 1000 mm 

3 st. Monteringsplattor ZN M8 

3 st. Rörhållare ZN 108-114 mm M8 

6 st. Monteringsskruvar 

1 st. Ändlock ø 110 mm 

1 st. Cellgummitätning 

Verktyg som behövs: 

Måttband 
Bågfil 
Kryssmejsel 
Skiftnyckel storlek 10 
Vid behov, 2 stycken 45 graders (ø 110 mm) rörvinklar eller takgenomföring utrustning 
 
Alla plastkomponenter i förpackningen är av PE/PP-plast och 100 % återvinningsbara. 
Förpackningen ska avyttras på ett korrekt sätt. Håll alla plastförpackningar utom räckhåll för barn 
och släpp inte ut dem i naturen. Montering- och underhållsanvisningar för toaletten finns också på 
https://hiilet.com. 

 
Observera vid installationen: 

Förbränningstoaletten måste installeras enligt anvisningarna. Produktens garanti täcker inte skador 
eller bristande funktion som beror på felaktig installation eller användning. Toaletten måste monteras 
på plats innan avloppsledningen installeras för att säkerställa korrekt inriktning av den vertikala 
rörledningen. Avloppsledningen ska dras rakt upp över takfoten i enlighet med byggnormerna. 
Avloppsledningen får ha högst två 45-gradersvinklar. Avloppsledningen måste skyddas mot 
snöskador med snöskydd. 

https://hiilet.com/


 

versio 2026 

5 
 

Installationsanvisningar för avloppsledningen enligt figur 1 
  

• Om avloppsledningen önskas monteras enligt bild 1 bör avloppsledningen dimensioneras till nivån 
på överkanten av takfoten.  

• Förkorta avloppsledningen från toaletten till önskad längd så att avloppsledningen som går uppåt 
kan passera på önskat avstånd från väggen. 

• Mät avståndet till takfoten med ett snöre. Avloppsledningen 
och gängstängerna ska kapas till samma längd som avståndet 
mellan väggen och snöret. 

• Placera en cellgummitätning på änden av avloppsledning (ø 
100 mm) från toaletten enligt figur 2. 

• Placera en T-gren i änden av avloppsledningen från toaletten 
och stäng av den nedåtgående grenen med en ändlock. 

• Installera minst en rörklämma per meter avloppsledning. 
Rörklämman ska monteras på mitten av röret. Förkorta 
gängstängerna till önskad längd. Fäst ramplattan på väggen 
och skruva fast gängstången och rörklämman på plats. Sätt 
röret i muffen och rörklämman. Fäst rörklämman ordentligt. 

• Lägg till önskat antal rör med kopplingshylsor. 
Avloppsledningens ände ska sträcka sig cirka 50 cm över 
takfoten.  

• Placera till sist en skorstenshatt på avloppsledningens ände 
och fäst den med skruvar eller på annat sätt. 

• Om avloppsledningen går genom taket, installera nödvändigt 
väderskydd (genomföring och snöskydd).  

Figur 2 

Figur 1 
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Installationsanvisningar för avloppsledningen enligt figur 3 

 
• Om avloppsröret installeras nära väggytan enligt figur 3 ska 

änden på frånluftskanalen från toaletten vara minst 60 mm 
utanför ytterväggens yta. 

• Placera en cellgummitätning på änden av avloppsledningen (ø 
100 mm) från toaletten enligt figur 4. 

• Placera en T-gren i änden av avloppsledningen från toaletten 
och stäng av den nedåtgående grenen med en propp. 

• Installera minst en rörklämma per meter avloppsledning. 
Rörklämman ska monteras på mitten av röret. Förkorta 
gängstängerna till önskad längd. Fäst ramplattan på väggen 
och skruva fast gängstången och rörklämman på plats. Sätt 
röret i muffen och rörklämman. Fäst rörklämman ordentligt. 

• Lägg till önskat antal rör med kopplingshylsor. 
Avloppsledningens ände ska sträcka sig cirka 50 cm över 
takfoten.  

• Avloppsledningen får ha högst 2 st 45 graders vinklar (ingår ej 
i installationsmaterialet). 90 graders vinklar får inte installeras. 

• Placera till sist en skorstenshatt på avloppsledningens ände 
och fäst den med skruvar eller på annat sätt. 

• Om avloppsledningen går genom taket, installera nödvändigt 
väderskydd (genomföring och snöskydd).  
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