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Onneksi olkoon, olette tehneet loistavan ja vastuullisen valinnan. Hiilet®Luxury polttavakäymälä on kestävä ja 
pitkäikäinen sekä huoleton kumppani käymälätarpeillesi. Tämän asennusohjeen avulla varmistat käymälän 
vaivattoman asennuksen ja takaat sen pitkäikäisen ja katkeamattoman toiminnan. 

Pakkaussisältö 

Hiilet® Luxury polttava käymälä 

ø 160 mm ilmanvaihtokanava 420 mm 

ø 100 mm ilmanvaihtokanava 495 mm 

1000 mm*16/22 mm vesiletku + letkuklemmari 18-25 mm 

240*240 rst tuloilmaritilä hyönteissuojalla 

4 kpl 3*30 mm ruuvit 

Asennus- ja käyttöohje 

Muut asennuksessa tarvittavat tarvikkeet: 

Hiilet® Poistoputkisarja tai seuraavat tarvikkeet 

T-haara 3 x 110mm  

Suojatulppa 110mm 

ø 110 mm muoviputki 2-5 m, riippuen harjakorkeudesta 

ø 110 mm kanavaan sopiva piipunhattu/sadehattu 

IV kanavan seinäkiinnitys kannakkeet 1kpl/ 1 metri 

ø 160 mm IV kanavan kaulus KKT-160 (tarvittaessa ulkoseinään, ei sisälly poistoputkisarjaan) 

2 kpl 45 asteen kulmia tai katon läpivienti sarja (ei sisälly poistoputkisarjaan) 

Myyntipakkaus avataan katkaisemalla kiristyshihnat ja nostamalla pakkaus pois tuotteen päältä. Käymälä 
jää pakkauksen poistamisen jälkeen pohjaosan päälle. Varmista myyntipakkauksesta purkamisen jälkeen 
käymälän ulkoinen kunto ja ettei mitään vahinkoa ole tapahtunut kuljetuksen aikana. Jos löydät näkyviä 
vaurioita, kuvaa vahingot ja ota yhteys jälleenmyyjään mahdollisimman pian. 

Pakkauksen hävittäminen tulee tehdä asianmukaisesti. Pidä kaikki muovipakkaukset poissa lasten ulottuvilta äläkä 
päästä niitä luontoon. Lue asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen käymälän asennusta ja käyttöönottoa ja 
pidä nämä ohjeet tallessa myöhempää käyttöä varten. Käymälän asennus ja huolto-ohjeet löytyvät myös 
osoitteesta https://hiilet.com/  

https://hiilet.com/
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Huomioitavaa asentamisessa  
Käymälää ei saa missään tapauksessa nostaa kuoresta tai kannesta. Kuori tulee nostaa pois rungon 
päältä nostamisen ajaksi. Nostaminen tulee aina tehdä tarttumalla teräsrungosta kiinni.  

Polttava käymälä tulee ehdottomasti asentaa näiden ohjeiden mukaisesti. Tuotteen takuu ei kata 
vahinkoja, rikkoutumisia tai puutteellista toimintaa, joka johtuu virheellisestä asennuksesta tai käytöstä. 

Käymälä on suunniteltu käytettäväksi +5 - +30 asteen käyttölämpötila-alueella ja tämä tulee 
huomioida asennuspaikassa.  

Käymälä tulee kytkeä 230v/10A maadoitettuun pistorasiaan, jossa itsenäinen vikavirtasuojattu 
sähkönsyöttö. HUOM sähkönsyötöllä tulee olla oma vikavirtasuojaus (ei ryhmäsuojaus) ja samassa 
syötössä(10A) ei voi olla muuta sähkökuormaa.  

Käymälä tulee asentaa kuivaan tilaan. Asennuspaikan tulee olla vähintään 120 cm vesipisteestä 
(suihkusta tai pesupaikasta). 

Poistoilma tulee aina johtaa ulkoilmaan räystään yläpuolelle. Poistokanava suositellaan 
asentamaan mahdollisimman lähelle seinää, jotta vaakasuuntainen poistokanava on 
mahdollisimman lyhyt. 

Poistoilmakanavan päähän tulee asentaa sadehattu/piipunhattu, joka suojaa säältä ja jossa on 
riittävän suuri poistoaukotus. Poistoaukotuksen pinta-alan on oltava vähintään putken pinta-alan 
suuruinen (78,5cm2). HUOM. Viemärin tuuletushatut eivät sovellu tähän käyttötarkoitukseen. 

Alhainen ilmansaanti estää polttoprosessin toiminnan. Käyttöympäristössä tulee ehdottomasti olla 
asennusohjeen mukainen tuloilmakanava suoraan ulkoilmasta.  

Ympäröivät olosuhteet vaikuttavat merkittävästi polttoprosessin onnistumiseen ja kestoon. Voimakas 
matalapaine ja kova tuuli vaikuttavat käymälän ilmanvaihtoon ja voivat heikentää polttotapahtumaa. 
Huomioi ympäristön tuuliolosuhteet tuotteen sijoittelussa.  

Käymälässä on liukuvia rakenteita ja osia, kuten kuori, joista voi aiheutua vahinkoja varomattomalla 
käsittelyllä. Asennuksessa ja käsittelyssä on noudatettava huolellisuutta henkilö- ja 
materiaalivahinkojen välttämiseksi.  

Virtsan hävityksessä on noudatettava alueellisia ohjeita. 

Suosittelemme käymälän ulkopuolisen nesteputken halkaisijaksi vähintään 32mm nesteen vapaan 
virtaamisen varmistamiseksi. 
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Hiilet®Luxury Polttavan käymälän asennusohje 

 

Asennustapa 1: Suljettu ilmankierto (suositeltu):  
• Tuotteen asentamiseksi tulee tehdä 

vähintään ø 165 mm seinäläpivienti tulo - 
poistoilmakanavalle. Seinäläpiviennin tulee 
olla suorassa kulmassa seinään nähden, 
jotta kanavasta ei pääse valumaan vettä 
sisälle.   Ilmakanavan läpiviennin alareuna 
tulee olla vähintään 145 mm lattiasta 
(läpiviennin keskipiste 225 mm lattiasta).  

• HUOM. tarkista ilmakanavan 
läpiviennin korkeus laitteesta ennen 
läpiviennin tekoa. Suosittelemme 
tekemään läpiviennistä n.10 mm 
kanavan halkaisijaa suuremman ja 
tiivistämään asentamisen jälkeen kanavan raon uretaanilla. Mikäli läpivienti on 
nelikulmainen, voidaan läpivienti tiivistää ilmakanavan asentamisen jälkeen uretaanilla tai 
villalla.  

• Nesteiden poistoputkelle tulee tehdä ø 25 mm seinä- tai lattialäpivienti. Nesteputken läpiviennin 
keskipiste 225 mm lattiapinnasta ja 167 mm ilmakanavan keskipisteestä (87 mm seinäläpivienti 
kanavan sisäpinnasta). Läpivientiin tulee asentaa vähintään 2 asteen (2 mm/100 mm) lasku 
ulospäin. Liitä toimitukseen sisältyvä nesteputki letkuliittimellä käymälään.  

• Vaihtoehtoisesti käymälän nesteputki voidaan liittää huonetilassa olevaan keräysastiaan tai 
kiinteään poistoputkeen/viemäriin. Takalaidan putkiliittimeen tulee liittää ½ tuuman kierteellä 
varustettu 90 asteen kulmaliitin, jotta nesteet pääsevät virtaamaan esteettä keräysastiaan. 
Varmista nesteputken lasku keräysastiaa kohti. 

• Ilmanvaihtoputkien sisätilan päiden tulee olla vähintään 50 mm sisäseinästä 
huonetilaan päin, jotta käymälän liitokset asettuvat tukevasti kanaviin. ø 160 mm 
ilmanvaihtokanavan ulkopään tulee asettua ulkoseinän pintaan. Sopiva 
tuloilmakanavapituus on seinän läpimitta +50 mm (Kuva 1). Halutessaan 
ulkopintaan voi asentaa kanavakauluksen (KKT-160) pitämään ilmakanavaa 
paikoillaan. 

• Aseta käymälän runko ilman kuorta tuloilmakanavan (ø 160 mm) suulle. Paina rungon ilmakaulus 
tuloilmakanavaan. Käymälän rungon tulee jäädä 50 mm seinästä irti. Tuloilmakanavan tulee asettua 
koko kauluksen syvyydeltä paikoilleen.  

Kuva 1 
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• HUOM. mikäli runkoa käsitellään ilman suojakattilaa, tulee 
varmistaa, että nostokahva pysyy paikoillaan lukitsemalla kahva 
esim. teipillä yläasentoon. Nostokielen tulee näkyä pohjalevyn 
aukossa. 

• Säädä käymälän istuintaso säätöjaloilla (6kpl) vaakasuoraan. 
Käymälän voi tarvittaessa kiinnittää lattiaan takaosan 
kiinnityspisteistä. Huomioi kattilan nostokahvan rakenteeseen 
kuuluvan tuen vaatima korkeus. Käymälän paino ei saa olla 
nostokahvan rakenteen varassa, vaan tulee olla säätöjaloilla.  

• Aseta ø 100 mm poistoilmakanava ulkokautta paikoilleen. 
Poistoilmakanavan pään tulee olla vähintään 60 mm 
ulkoseinäpinnan ulkopuolella tai linjattava räystään tasolle 
poistoputken suoran nousun mahdollistamiseksi. Vaakasuuntaisen 
kanavan maksimipituus 495 mm. Lyhennä poistoilmakanava 
sopivan mittaiseksi, niin että ylöspäin lähtevä poistoputki saadaan 
asetettua haluttuun linjaan ja tukevasti seinäkannakkeisiin. (Kuva 2) 

• Aseta mukana tuleva hyönteissuoja ja suojaritilä ø 100 mm 
poistoilmakanavan ympärille ja kiinnitä suojaritilä 4 ruuvilla seinään. 
Poistoilmakanavan tulee tulla ulos tuloilmaritilän keskireiästä 
suorassa (90 asteen) kulmassa seinäpintaan nähden. Tuloilmaritilä 
tukee ylösnousevaa kanavaa, mutta ei saa toimia poistokanavan 
kannattimena. Epätasaisessa seinässä (esim hirsiseinä) on 
suositeltavaa rakentaa kanavan ympärille suoraseinäinen 
kotelorakenne, johon tuloilmaritilä kiinnitetään. Poistoilmakanavan 
päähän tulee asentaa T-haara (3 * ø 110 mm/87,5 astetta), jonka 
alapää tulpataan ja tulppaan tehdään ø 5 mm reikä 
kondenssivedelle. Tulpan tulee olla irrotettavissa puhdistushuoltoa 
varten. 

• Poistoilmaputken (ø 110 mm) purku tulee johtaa kohtisuoraan 
ylöspäin räystään yläpuolelle rakennusmääräysten mukaisesti 
(huomioitava lumisuojaus). Poistoilmaputkessa saa olla enintään 2 
kpl 45 asteen kulmaa. 90 kulmia ei saa asentaa. Poistoilmaputki 
tulee kiinnittää tukevasti putkikiinnikkeillä seinään, mielellään noin 
100 mm etäisyydelle seinästä. Putkikiinnikkeitä tulee olla noin 1 metrin välein. Poistoilmaputki ei 
saa olla yli 5 m pituinen T-haaran jälkeen (Kuva 3).  

• Mikäli poistoilmaputki viedään katon harjan läpi, tulee katolle putken juureen asentaa tarvittava 
sääsuojaus ja lumieste.  

Kuva 3 

Kuva 2 

Max 495 mm 
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• Poistoilmaputken päähän tulee kiinnittää käytettävään putkeen tarkoitettu sade-/piipunhattu 
sääsuojaksi. Piipunhattu ei saa rajoittaa ilman kulkua ja sen tulee suojata poistoputken suuta 
tuulelta. Piipunhatun poistoaukotuksen on oltava vähintään samansuuruinen kuin poistokanavan 
pinta-ala (78,5cm2) HUOM. Tuuletushatut eivät sovellu tähän käyttötarkoitukseen.  

• Varmista nesteiden kulkeutuminen haluttuun paikkaan kaatamalla vettä etuosan nestekulhoon. 
Varmista, että nesteputkeen ei muodostu ilmalukkoa tai muuta estettä, joka estää nesteen vapaan 
kulun. Mikäli putkesta kuuluu pulputtava ääni, on nesteputkessa tai keruusäiliössä ilmalukko. 
Varmista, että paine pääsee pois nesteputkistosta. Mikäli käymälä on talvikäytössä, tulee huolehtia 
nesteputken eristyksestä. 

• Kts kohta käyttöönotto (sivu 6) 

 

Asennustapa 2: Huonetilassa erillinen tuloilma (huom. tämä asennus jäähdyttää huoneilmaa) 
• Tuotteen asentamiseksi tulee istuimen taakse tehdä vähintään ø 105 mm reikä ø 100 mm 

poistoilmakanavan läpivientiä varten. Poistoilmakanavan läpiviennin keskipisteen tulee olla 225 mm 
lattiasta. Huom. tarkista mitta mittaamalla istuimesta ennen reiän tekemistä 

• Käymälän taakse tulee jättää vähintään 25 mm rako seinän ja tuloilmakauluksen ulkolaidan väliin. 
Mikäli käymälä halutaan asentaa lähemmäs seinää, voidaan 160 mm tuloilmakaulus poistaa 
poraamalla kiinnitysniitit irti ja poistamalla kaulus. Tällöin rungon ja seinän väliin tulee jäädä 
vähintään 25 mm väli riittävän ilmansaannin varmistamiseksi. 

• Nesteputki asennetaan kuten vaihtoehdossa 1.  

• Käytettävään tilaan tulee asentaa vähintään ø 125 mm tuloilmakanava. Huonetilassa ei saa olla 
koneellista ilmanvaihtoa eikä tuloilmaa saa rajoittaa.  

• Seinäläpiviennin päähän on asennettava T-haara (ø 110 mm), jonka alapää tulpataan ja siihen 
tehdään ø 5 mm reikä kondenssivedelle. 

• Poistoilmaputken (ø 110 mm) purku tulee johtaa kohtisuoraan ylöspäin räystään yläpuolelle 
rakennusmääräysten mukaisesti (huomioitava lumisuojaus). Poistoilmaputkessa saa olla enintään 
2 kpl 45 asteen kulmaa. 90 kulmia ei saa asentaa (kuva 3). Poistoilmaputki tulee kiinnittää tukevasti 
putkikiinnikkeillä seinään, mielellään noin 100 mm etäisyydelle seinästä. Putkikiinnikkeitä tulee olla 
noin 1 metrin välein. Poistoilmaputki ei saa olla yli 5 m pituinen T-haaran jälkeen (Kuva 3).  

• Poistoilmaputken päähän tulee kiinnittää käytettävään putkeen tarkoitettu sade-/piipunhattu 
sääsuojaksi. Piipunhattu ei saa rajoittaa ilman kulkua ja sen tulee suojata poistoputken suuta 
tuulelta. Piipunhatun poistoaukotuksen on oltava vähintään samansuuruinen kuin poistokanavan 
pinta-ala (78,5cm2) HUOM. Tuuletushatut eivät sovellu tähän käyttötarkoitukseen.  
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• Varmista nesteiden kulkeutuminen haluttuun paikkaan kaatamalla vettä etuosan nestekulhoon. 
Varmista, että nesteputkeen ei muodostu ilmalukkoa tai muuta estettä, joka estää nesteen vapaan 
kulun. Mikäli putkesta kuuluu pulputtava ääni, on nesteputkessa tai keruusäiliössä ilmalukko. 
Varmista, että paine pääsee pois nesteputkistosta. Mikäli käymälä on talvikäytössä, tulee huolehtia 
nesteputken eristyksestä. 

Vaihtoehtoisista asennustavoista löytyy asennusideoita https://hiilet.com/services/ -> Asennusohjeet 

Käyttöönotto: 
Lue käyttö- ja huolto-ohje huolellisesti läpi ennen käyttöönottoa.  

Nosta kuori paikoilleen asettamalla kuoren liukukiskot varovasti rungon kiskoihin. Varmista, että kuoren 
alakulmat menevät rungon yläosan ohjauspalojen ulkopuolelle. Laske kuori yläasentoon ja lukitse se 
paikoilleen kääntämällä kuorta hieman eteenpäin. Tarkista, että akku on kytketty. Kytke datakaapeli. 

Kytke molemmat virrat (230v ja 12v) päälle katkaisijoista. Varmista, että kattila on suojakattilan sisällä 
ja että suojakattila on asetettu paikoilleen sekä lukittuna yläasentoon. Laske kuori ala-asentoon 
nostamalla kuorta hieman ja kallistamalla sitä taaksepäin, jonka jälkeen kuoren voi laskea varovasti 
ala-asentoon. Kun kuori on asettunut paikoilleen, tuuletin käynnistyy. 

Kun käyttöjärjestelmä on käynnistynyt, aseta kannen kosketusnäytöltä kellonaika ja haluttu 
polttoajankohta (kellonaika) asetuksista (kts. käyttöohje). Tämän jälkeen Hiilet®Luxury 
polttavakäymälä on valmiina käyttöön. 

© - Hiilet Oy 

Saunatie 3 

40900 Säynätsalo 

Suomi - Finland 

info@hiilet.com 

  

mailto:info@hiilet.com
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Grattis! Du har gjort ett utmärkt och ansvarsfullt val. Hiilet® Luxury förbränningstoalett är hållbar och långlivad samt 
en bekymmersfri följeslagare för dina toalettbehov. Denna installationsguide säkerställer en enkel installation av 
toaletten och garanterar dess långvariga och oavbrutna funktion 

HIILET LUXURY PAKET INKLUDERAR: 

• Hiilet® Luxury förbränningstoalett 
• Ø 160mm ventilationsrör 420mm 
• Ø 100mm ventilationsrör 495mm 
• 1000mm * 16/22mm vattenslang + slangklämma 18–25mm 
• 240 * 240 rostfritt stålgaller för luftintag med insektsskydd 
• 4 stycken 3 * 30mm skruvar 
• Installationsguide och användarmanual 

 

DELER SOM BEHÖVS FÖR INSTALLATION 

• T-gren 3 x ø 110mm/87,5 grader 
• ø 110mm HVAC-kanal eller plaströr 2–5m, beroende på åskådarhöjden 
• ø 110mm skorstenslock/regnskydd lämpligt för kanalen 
• HVAC-kanal väggmonteringsfästen 1 st / 1m 

OBS! Dessa delar ingår i Hiilet® installationssats box (Produkt nummer 201761) 

Vid behov  
• 2 stycken av 45 grader rörvinklar eller takgenomföring utrustning 
• ø 160mm HVAC-kanalkrage KKT-160 (om det behövs för extern vägg) 

 

Förpackningen öppnas genom att klippa av fästbanden och lyfta upp kartongförpackningen från toppen av 
produkten. Efter att paketet har tagits bort står toaletten kvar på bottenpapp. Kontrollera toalettens yttre skick 
efter uppackning och se till att inga skador uppstått under transporten. Om du upptäcker synliga skador, 
dokumentera dem med bilder och kontakta återförsäljaren så snart som möjligt. 

Kassera förpackningen på lämpligt sätt. Håll all plastförpackning utom räckhåll för barn och släpp inte ut den i 
naturen. Läs installations- och användarhandboken noggrant innan toaletten installeras och används, och spara 
dessa instruktioner för framtida bruk. 

Toalettens installations- och underhållsinstruktioner finns också på https://hiilet.com  

https://hiilet.com/
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Viktiga säkerhetsinstruktioner för Hiilet® Luxury förbränningstoalett 

• Lyft aldrig toaletten i skalet eller locket. Lyft alltid i stålramen. 

• Installera toaletten enligt dessa instruktioner. Felaktig installation eller användning täcks inte av garantin. 

• Toaletten är konstruerad för att användas inom ett temperaturområde på +5 °C till +30 °C, vilket ska 
beaktas vid val av installationsplats. 

• Toaletten ska anslutas till ett jordat 230 V/10 A-uttag med en separat jordfelsbrytarskyddad 
elförsörjning. 
OBS! Elförsörjningen ska ha eget jordfelsskydd (inte gruppskydd) och ingen annan elektrisk 
belastning får vara ansluten till samma 10 A-matning. 

• Toaletten ska installeras i ett torrt utrymme. Installationsplatsen ska vara belägen minst 120 cm från en 
vattenkälla, såsom dusch eller tvättplats. 

• Frånluftskanalen rekommenderas att installeras så nära väggen som möjligt, så att den 
horisontella delen av frånluftskanalen blir så kort som möjligt. 

• Utsläppsluften ska ledas utomhus ovanför takfoten med skorstenshatt som skyddar mot vind och väder. 
Utblåsningsytan ska minst motsvara rörets tvärsnittsarea (78,5 cm²). Avloppsluftkåpor är ej lämpliga. 

• Säkerställ tillräcklig lufttillförsel direkt från utomhus. Otillräcklig luft hindrar förbränningen. 

• Omgivande väderförhållanden påverkar förbränningen. Lågtryck och stark vind kan minska effektiviteten. 

• Toaletten har glidande delar som kan skada vid oaktsam hantering. Hantera försiktigt under installation. 

• Vid hantering och bortskaffande av urin ska alltid lokala föreskrifter följas. 

• Vi rekommenderar att diametern på vätskeröret utanför toaletten är minst 32 mm för att säkerställa ett 
fritt vätskeflöde. 
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INSTALLATION 

Installationsmetod 1: Stängd luftcirkulation (Rekommenderas) 

 

• För att installera produkten måste en 
vägggenomföring med en diameter på minst 
ø 165mm göras för tilluft- och 
avgasluftkanalen. Vägggenomföringen ska 
vara i rät vinkel mot väggen för att förhindra 
att vatten läcker in i kanalen. Den nedre 
kanten på luftkanalgenomföringen ska vara 
minst 145mm från golvet (centrum av 
genomföringen 225mm från golvet). 

 

OBS! Kontrollera höjden på luftkanalgenomföringen 
från enheten innan genomföringen görs. Vi 
rekommenderar att göra genomföringen ungefär 
10mm större i diameter än kanalen och tätningsspåret med uretan efter installationen. Om genomföringen är 
rektangulär kan den tätas med uretan eller ull efter att luftkanalen har installerats. 

 

• En vägg- eller golvpassage med en diameter på ø 25 mm måste göras för utsläpp av vätskor. Centrum av 
genomföringen för avloppsrör ska vara 225mm från golvet och 167mm från centrum av luftkanalen (87mm 
för en vägggenomföring från den inre ytan av kanalen). Genomföringen bör ha en minsta lutning utåt på 2 
grader (2mm/100mm). Anslut den medföljande avloppsröret till toaletten med en slangkoppling. 

• Som ett alternativ kan toalettens avloppsrör anslutas till en samlingsbehållare i rummet eller en fast 
avloppsledning. Anslut en 90-graders böjning med en ½-tums gänga till bakre röranslutningen för att 
vätskorna rinner ut jämnt. Se till att avloppsröret har en nedåtriktad lutning. 

• De inre ändarna på ventilationsrören ska vara minst 50 mm från den inre 
väggen mot interiören, så att toalettanslutningarna passar säkert i rören. Den 
yttre änden av ø 160mm ventilationsröret ska vara i nivå med den yttre 
väggytan. Den lämpliga längden på insugningsluftkanalen är väggens 
diameter +50mm. Om så önskas kan en kanalkrage (KKT-160) installeras på 
den yttre ytan för att hålla ventilationskanalen på plats. 

• Placera toalettens ram utan skalet vid öppningen av insugningsluftkanalen (ø 
160mm). Tryck ramens luftkrage in i insugningsluftkanalen. Toalettens ram 
ska placeras 50 mm från väggen. Insugningsluftkanalen ska passa på plats längs hela djupet av kragen.  

Figur 1 
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OBS! Om ramen hanteras utan ett skyddslåda, se till att lyfthandtaget förblir på plats genom att låsa handtaget, till 
exempel med tejp i den upprätta positionen. Lyfttungan bör vara synlig i basplattans öppning. 

 

• Justera toalettsitsens horisontella nivå med hjälp av justeringsbenen (6 st). 
Vid behov, säkra toaletten till golvet från de bakre fästpunkterna. Ta hänsyn 
till höjden som krävs av stödstrukturen för lyfthandtaget. Lyfthandtagets 
struktur får inte bära vikten av toaletten. Toaletten ska stå på justeringsbenen. 

• Placera den ø 100mm utloppsluftkanalen från utsidan på plats. Änden av 
utloppsluftkanalen ska vara minst 60mm utanför den yttre väggens yta eller 
i linje med takfotens nivå för att möjliggöra en rak stigning av utloppsröret. 
Den horisontella kanalens maximala längd är 495 mm. Förläng 
utloppsluftkanalen till lämplig längd så att det uppåtgående utloppsröret kan 
placeras i den önskade linjen och säkert fästas vid väggfästena. (Figur 2) 

• Placera det medföljande insektsnätet och skyddsgrillen runt den ø 100mm 
utloppsluftkanalen och fäst skyddsgrillen på väggen med 4 skruvar. 
Utloppsluftkanalen ska gå rakt (i en vinkel på 90 grader) från centrumhålet 
på intagsluftgallret. Intagsluftgallret stöder stigande rör men bör inte agera 
som stöd för utloppsluftkanalen. På en ojämn vägg (t.ex. en timmervägg) 
rekommenderas det att bygga en rak väggstruktur runt kanalen till vilken 
intagsluftgallret är fäst. 

• Installera en T-gren (3 x ø 110mm) vid slutet av utloppsluftkanalen, med det 
nedre änden pluggad och ett ø 5mm hål borrat i pluggan för kondensvatten. 
Pluggan måste vara löstagbar för rengöring och underhåll. 

• Utloppsluftsröret (ø 110 mm rör) måste montera vertikalt uppåt ovanför 
takfoten i enlighet med byggnadsbestämmelserna (med hänsyn till 
snöskydd). Utloppsluftsröret får ha högst 2 stycken 45-graders böjar. 90-
graders böjar är inte tillåtna. Utloppsluftsröret ska vara säkert fäst vid väggen 
med rörhållare, helst cirka 100 mm från väggen. Rörhållare bör vara cirka 1 
meter isär. Utloppsluftsröret ska inte vara längre än 5 meter efter T-grenen 
(Figur 3). 

• Om utloppsluftsröret leds genom takåsen ska ett nödvändigt väderskydd och 
snöskydd installeras på taket. 

• Fäst en skorstenshatt för väderskydd på slutet av utloppsluftsröret. Skorstenshatten ska inte begränsa 
luftflödet, och den ska skydda utloppsrörets öppning från vinden. Utloppsöppningarna på skorstenshatten 
ska vara minst lika stora som ytan på utloppsluftkanalen (78,5 cm2). 

Figur 3 

Figur 2 
Max 495 mm 
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• Säkerställ att vätskan leds till önskad plats genom att hälla vatten i den främre vätskeskålen. Kontrollera 
att det inte bildas något luftlås eller annat hinder i vätskeröret som förhindrar vätskans fria flöde. Om det 
hörs ett kluckande ljud från röret finns det ett luftlås i vätskeröret eller i uppsamlingsbehållaren. Se till att 
trycket kan släppas ut från vätskesystemet. Om toaletten används vintertid ska man se till att vätskeröret 
är isolerat. 

• Se avsnittet "Användning" (sida 12). 
 

OBS! Ventilationslock är inte lämpliga för detta ändamål. 

 

Installationsmetod 2: Separat tilluft i rummet 

(Denna installation kyler rumsluften) 

 

• Ett hål på minst ø 105 mm ska göras bakom toaletten för montering av produktens ø 100 mm 
utloppsluftkanal. Centrum för genomföringen av utloppsluftkanalen ska vara 225mm från golvet. 

OBS! OBS! Verifiera centrum måttet från sätet innan hålet görs. 

• Lämna en minsta glipa på 25mm mellan väggen och den yttre kanten av intagsluftkransen bakom 
toaletten. Om man vill installera toaletten närmare väggen kan den 160mm intagsluftkransen tas bort 
genom att borra bort fästklämmorna och ta bort kransen. I så fall måste det finnas ett mellanrum på 
25mm mellan ramen och väggen för att säkerställa tillräcklig luftintag. 

• Installera det avloppsröret som i alternativ 1. 
• En tilluftskanal med en diameter på minst ø 125 mm måste installera i rummet. Det får inte finnas 

mekanisk ventilation i rummet och intagsluften får inte vara begränsad. 
• Installera en T-gren (3 x ø 110mm ) vid slutet av utloppsluftkanalen, med det nedre änden pluggad och ett 

ø 5mm hål borrat i pluggan för kondensvatten. Pluggan måste vara löstagbar för rengöring och underhåll. 
• Utloppsluftsröret (ø 110 mm rör) måste montera vertikalt uppåt ovanför takfoten i enlighet med 

byggnadsbestämmelserna (med hänsyn till snöskydd). Utloppsluftsröret får ha högst 2 stycken 45-graders 
böjar. 90-graders böjar är inte tillåtna. Utloppsluftsröret ska vara säkert fäst vid väggen med rörhållare, 
helst cirka 100 mm från väggen. Rörhållarna ska sitta ca 1 meter från varandra. Utloppsluftsröret ska inte 
vara längre än 5 meter efter T-grenen (Figur 3). 

• Om utloppsluftsröret leds genom takåsen ska ett nödvändigt väderskydd och snöskydd installeras på 
taket. 

• Fäst en skorstenshatt för väderskydd på slutet av utloppsluftsröret. Skorstenshatten ska inte begränsa 
luftflödet, och den ska skydda utloppsrörets öppning från vinden. Utloppsöppningarna på skorstenshatten 
ska vara minst lika stora som ytan på utloppsluftkanalen (78,5 cm2). 

• Säkerställ att vätskan leds till önskad plats genom att hälla vatten i den främre vätskeskålen. Kontrollera 
att det inte bildas något luftlås eller annat hinder i vätskeröret som förhindrar vätskans fria flöde. Om det 
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hörs ett kluckande ljud från röret finns det ett luftlås i vätskeröret eller i uppsamlingsbehållaren. Se till att 
trycket kan släppas ut från vätskesystemet. Om toaletten används vintertid ska man se till att vätskeröret 
är isolerat. 

OBS! Ventilationslock är inte lämpliga för detta ändamål. 

 

Anvandä Toaletten 

Läs drifts- och underhållshandboken noggrant innan du använder Hiilet Luxury förbränningstoalett. Se till att 
vätskan flödar till önskad plats genom att hälla vatten i den främre vätskeskålen. Kontrollera att batteriet är anslutet. 
Placera skalet på plats genom att försiktigt skjuta skalets skenor på ramens skenor. Se till att skalets nedre delar 
går utanför guidblocken på ramens ovansida. Sänk ner skalet i den övre positionen och lås det på plats genom att 
luta skalet något framåt. Anslut datakabeln till locket innan du slår på strömmen. 

Anslut toaletten till ett 230V/10A jordat uttag. Slå på båda strömmarna (230V och 12V) med omkopplarna. Se till 
att asklådan är inuti skyddslådan och att skyddslådan är på plats och låst i det övre läget. Sänk ner skalet i den 
nedre positionen genom att lyfta det något och luta det bakåt, varefter du försiktigt kan sänka ner skalet i den 
nedre positionen. När skalet är på plats startar fläkten. 

När operativsystemet har startat, ställ in tiden och önskad förbränning starttid från pekskärmen (se 
användarmanualen). Efter detta är Hiilet® Luxury förbränningstoalett redo för användning. 
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