
Toiminto / Funktion Suomi / Finska Ruotsi / Svenska 

Käyttötapa / 
Användning 

Käytä aina istualtaan. Använd alltid sittande. 

Luukun toiminta / 
Kläckans funktion 

Luukku avautuu automaattisesti, kun 
istut, ja sulkeutuu 30 s kuluttua, kun 
nouset. 

Kläckan öppnas automatiskt när du sätter 
dig, och stängs 30 sekunder efter att du rest 
dig. 

Vaihtoehtoinen luukun 
sulkeminen / Alternativ 
stängning 

Luukun voi sulkea myös napauttamalla 
kosketusnäyttöä. 

Du kan även stänga luckan genom att trycka 
på touchskärmen. 

Istu oikeaan kohtaan / 
Sitt rätt 

Istu mahdollisimman eteen ja ohjaa 
nesteet kulhon etuosaan. 

Sitt så långt fram som möjligt och låt 
vätskan rinna till framkanten av skålen. 

Bideesuihku / 
Bidéspruta 

Käyttö kielletty. Användning av bidéspruta är förbjuden. 

Puhdistus / Rengöring 

- Avaa luukku tunnistamalla kädellä 
etureunasta. - Puhdista sumupullolla ja 
harjalla (luukun oltava auki). - Kuivaa 
istuinkaari paperilla. 

- Öppna kläckan genom att känna med 
handen på framkanten. - Rengör med 
sprayflaska och borste (kläckan måste vara 
öppen). - Torka sitsen med papper. 

Polttojätteeseen / 
Förbränning 

Vain paperi ja kiinteä jäte. Ei 
terveyssiteitä, tamponeja tms. 

Endast papper och fast avfall. Ej bindor, 
tamponger eller liknande. 

Poltto / Förbränning 

Poltto tapahtuu automaattisesti klo: 
____:____ Käymälä ei käytettävissä 
polton aikana. Näyttö oranssi / logo 
valkoinen = ei käytettävissä. 

Manuaalinen poltto: kosketa logoa 5s ja 
pyyhkäise vilkkuva logo vasemmalle 

Förbränningen sker automatiskt kl: 
____:____ Under förbränning är toaletten 
inte användbar. Skärmen orange / logotyp vit 
= inte tillgänglig. 

Manuell förbränning: tryck på logotypen i 5 
sekunder och svep den blinkande logotypen 
åt vänster 

Tuhkan tyhjennys / 
Tömning av askan 

1 krt / viikko: - Nosta kuori 
tyhjennysasentoon. - Poista suojakattila 
ja tyhjennä kattila - Palauta kaikki osat. 

1 gång / vecka: - Lyft skalet till 
tömningsposition. - Ta bort skyddslådan och 
töm asklådan. - Sätt tillbaka alla delar på 
plats. 

Sähkö / El 

Käymälän toiminnot vaativat 230 V 
käynnistyäkseen ja polttotoimintoihin. 
Akku takaa n. 8 h käytön sähkökatkon 
aikana. 

Toalettens funktioner kräver 230 V vid start 
och förbränning. Batteriet säkerställer ca 8 
timmars användning vid strömavbrott. 

Polttoaika / 
Förbränningstid 

Ohjautuu automaattisesti käyttökertojen 
mukaan. Lyhyt käyttö (<3 min) +5 min, 
pitkä (>3 min) +10 min. 

Styrs automatiskt av användningscykler. 
Kort användning (<3 min) +5 min, lång (>3 
min) +10 min. 

Käyttövalmis / 
Tillgänglig 

Käymälä käyttövalmis kun 
jäähdytysvaihe valmis ja kattilan 
lämpötila < 200 °C. 

Toaletten är redo när kylfasen är avslutad 
och asklådans temperatur < 200 °C. 30


